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Nazov zvazku: Protokol o urceni vonkajsich vplyvov E-mail:  elprokan@elprokan.sk
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PROTOKOL O URCENI VONKAIJSICH VPLYVOV
vypracovany odbornou komisiou podla STN 33 2000-5-51:2010
Cislo protokolu : 012022/2022

Zlozenie komisie
Predseda: Ing. Michal Kandala
Clenovia :  Ing. Peter Kento$

Ing. Michal Kandala ml.

Nazov stavby : Rekonstrukcia verejného osvetlenia - Obec Zemplinska Siroka
Objekt : Rekonstrukcia verejného osvetlenia

Podklady pouZité pre vypracovanie protokolu :
- podkladom pre urcenie prostredia a vonkajsich vplyvov bola obhliadka
skutkového
stavu, konzultdcie so zastupcom prevadzkovatela a investora.
- STN 33 2000-5-51, STN 33 23 10, STN 33 2000-3
Prilohy : prilohac.1

Popis technologického procesu a zariadenia :
Vymena vodi¢a verejného osvetlenia a vymena svietidiel v obci Zemplinska Siroka.

Rozhodnutie :
Komisia stanovuje urcenie vonkajsich vplyvov podfa STN 33 2000-5-51:2010 takto:

Vonkajsie priestory :
Prostredie: AA3, AA4, AB3, AB4, AC1, AD2, AE3, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1,
AN3, AP1, AQ3, AS2, AT2, AU4
VyuZitie : BA1, BC3, BD1, BE1
Konstrukcia: CA1, CB1

Zdovodnenie :
Komisia takto rozhodla na zaklade zistenych skutocnosti.

Vo Vranove nad Toplou dna 03. 01. 2022

Podpis predsedu komisie : Podpis ¢lenov a ucastnikov jednania:

ki),



VONKAJSIE VPLYVY : Elektrické in3talacie budov. Gast' 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Spoloéné pravidla. STN 33 2000-5-51 (5. 2010)

AA Teplota okolia [°C]

VonkalSle vplyvy : A - Prostredie

Charakteristiky

"Prostredle" podla STN 33 0300

AM-6

Indukované nizkofrekvencné napatia
bez za

Pozri IEC 60364-4-444. Yysoka odolnost signalu
a niadiacich systémov spinacich a riadiacich zariadeni

Vonkajsie vplyvy : B - Vyuzitie

| Charakteristiky

— VA #na N Eené indt ist. miestach
AA1 60az+3 studené - b Opatrenia na obmedzenie ich pritomnosti s ohladom | bezna (laici) lepoutené osoby (. na verejne prist. miestach)
AAZ 40az+5 priestorov, kde je teplota v priemere za 24 hodin ez zatriedenia na hladinu a éas v spotrebi¢och alebo ich blizkosti ‘ deti Materské skoly (nepristupnost el., obmedz. teploty)
AA3 24az+5 opvykie "'B,:‘::f;’gic . jeh priestorov, [ postibnuti Zdravotnictvo, soc. sluzby (STN 33 2140)
AA4 _5az+40 kde je teplota v priemere za 24 hodin obvykle [ stredna érover ‘ Normaine - beZné zariadenie bude bezpetne pracovat [ pougené osoby Pristup pre opravnené osoby (vyhl. 508/2009, §20)
ARG T 5az+40 vyssia nez 35 °C [ vysoka tirovei | Ochrana vhodnymi opatreniami, tienenim, oddelenim | znalé osoby Elektrotech. vzdelanie (vyhl. 508/2009, §21-24)
AAG +5 az+60
AAT 2522455 zanedbatelni Groveii Normalne - bezné zariadenie bude bezpeéne pracovat BB1 [ velky odpor (suché podmienky)
AAS 750 aZ +40 stredna Groveii Pozri IEC 61000-2-5 BB2 | normalny odpor (Standartné podmienky)
Ak relativna vihkost je trvalo nad 80% alebo absoliitna vysoké firovedi BB3 | maly odpor (vihké podmienky)
- d 15g/m i at 4 iroven - —— - — -
teplota ['C] " [relat. vink [%] [abs. vink [o/m’]| {0 " mnl‘;"f;;;"‘;isaf:ef‘f:;ka i oY vel'mi vysoka drovedi BC Dotyk oséb so zemou (s éast’ami, ktoré maju potencial zeme) STNEN 61140
min. max. |min. max. | mi max. | v suvislych vrstvach! Vysokofrekvencné elektromagnetické javy Siriace sa vedenim indukovanim BC1 Fiadny Priestor s nevodivym okoli
. . " alebo vyzarovanim (trvalé alebo prechodné) " .
R + AB1- vt k priest xire teplotar 7
|60 [+5 [ 3 [100 [ 0003 7 vnat + vonk priestory s extrémne nizkymi teplotami BC2 riedkavy c?s'ibg 53,zvyEaine nedotkail cudzich voflisieh
40 | +5 10 100 0.1 7 AB2- vnit + vonk priestory s nizkymi teplotami AM-21 Indukavane oscilaéné napétia alebo prudy BC3 Gasty soby sa Easto dotykaju cudzich vodivych Easti
. . ) Normalne - bezné zariadenie bude bezpecne pracovat SR e oana b driags
25 [+5 10 [100 [ 05 7 | AB3-vnit + vonk priestory s nizkymi teplotami BCA tvaly Osoby sa trvalo dotykajt vodivych Easti (nadrze)
5 440 5 95 1 29 AB4- gneslmy chranené Eyeu almuslgm:kym| wplyvmi Prechodové javy v nanosekundovej oblasti, Siriace sa po vedeni v jednom smere alebo su vo vode
- julacie teplofy a vihko: s i ani i &
[+s [+a0 [ 5 [8s |1 25 | ABS- priestony thrane:E rad stmestérickymi vplyvmi AM-22-1 | zanedbatelnd Groved Su potrebné ochranné opatrenia (321.10.2.2) - rovedi 1 :E?I POde Ie’r}:lky: :‘an 'k}; /Vr D"R“’? nebezpecenstva
s ryr— . . . roven ‘malé hustota 0s5b / Fahky nik) Obyiné budovy benej a malej vyaky
ABE- i’ vork Sebry s extrémne okjmi AM-22-2 | stredn troveit Sii potrebné ochranné opatrenia (321.10.2.2) - iroveii 2 g
[+5 [+60 [ 1 100 1 35 ami okblia: SINEENG a tepeind Saranic — = i o BD2 (malé hustota 0séb / obtazny tnik) Vyskové budovy s malou hustotou osdb
| | ABT- vnul priestory chranené Erlzd atmosfér. vg AM-22-3 \ vysokd troveri Normalne zariadenie - roveii 3
-25 || +55 | 100 0.5 | 292 Z reg. teploty a vihkosti. Otvory do vonl a]sku _ — _ o BD3 (velké hustota 0sdb / Fahky tmik) Verejné budovy - divadla, obchodné domy
—a5s [ 25 |40 ’? 100 004 | 36 | Aee an}( priestory nechranené pred atmosfér. vplyvmi AM-22-4 | velmi vysoka Groveil Zariadenia s vysokou odolnostou - Groven 4 504 - — S— o
= e Prechodné javy v milisekundovej oblasti, Siriace sa vedenim v jednom smere (ve—u hustota osob / obtiazny ndd) ~Loreine viskove budory _hotely, femochice
R T R—— ’ BE Povaha spracivanych alebo skladovanych latok
| <2 000 Normalne AM-23-1 | riadend Groveii Impulzna odolnosf zariadenia a zvnlens ochmnne . P! — Y _ ¥
. . . L AM-232 ‘ stredna urovesi prostriedky pred prepatim beri do G BE1 Bez vyznamného nebezpe&enstva
| >2000 MaZu sa niekde vyZadovat redukEné faktory o ApALE & Rategon Impubne odeinost podta BE2 Nebezpetensivo poz Stodoly_ drevospracujice dieine, papieme
Pnesgx(lyia sprch’cu va:u()nu wddsﬂTthagzt’mur gl(gmm ) AM-23-3 ‘ vysoka troveri IEC 60364-4-44 ezpeCenstv: Z1aru . 3
2éna 0 (Vnitro vane), z6na 1 (hrana. 26na m E—— — - = X Eenstvo poZi v & ~v8ade, kde se vyrabajt, jo, &vajih alebo
[ zanedbatelny PX0 AD1- miesta kde na stendch nie si siopy vody. Oscilaéné prechodové javy Siriace sa vedenim BE2-N1 | nebezpete poziaru horfavych litok “dabre .Evmuﬁ“me St st borvien it
rogdngie kealkodoh AM24-1 | stredna troven 0z1i IEC 61000-4-12 a - it dovad. 1.5m o ysko, i g pred
[ vorne padajice kvapky TPXLIPX2 | A2 PR Rk %%;"‘sﬁy'; e —— p - : . o ~Sade ki s hod e
< AD3- miesta kde rozprasena voda vytvara savisli AM242 | vysoka tiroven | pozri IEC 60255-22-1 BE2-N2 | nebezpetenstvo poziaru horlavych prachov IR ke e notiavy pract e v sivisie] wrst
| rozprasovanie X3 Vodny film (maznost dupadama vodly po B0° uni.) b) _vrstva schopna Sir posiar je vyEaine 1mm
[ strieknie x4 AD4 minsts kdo zaradene, maze byt vystevens i S i 2
5d %5 ADS- miesta kde sa pravidelne pouZiva striekanie [ zanedbatelna aroveii BE2-N3 | nebezpeenstvo poziaru horfavych kvapalin SRt horTave Kapalin pii 1epiotach RYapain ebo
prid vody hadicou o ) o ) ) okolia 0 viac neZ 10 °C niZSich ako je teplota vzpianttia
viny T5X6 AD6. miesta na morskom pobresi } stredna tirovei Normalne - bezné zariadenie bude bezpeéne pracovat o prisiusne] ovapainy L e
& moiu byt 6 ki iroveri Zosilnena hiadina - zvyane 2nigit mogno prieckami
zaplavenie kel :3: o ::m e Zapla\:ne i"':, o o STN 33 2030, STN 33 2031, STN 33 2032, STN 332033 BE3 Nebezpeenstvo vybuchu Rafinério py. shiadi uhlovodkor
[ ponorenie IPX8 - mjp3ta kde zaradgnja e trvalo pod vodou . : 3 BE3-NT | nebezpetenstvo vybuchu horavych prachov |-m ki vk a zSite sa hofayy pach v takel
AE Vyskyt cudzich pevnych telies Plati iba pre nehorfavé prachy (horfavé prachy BE2) nizka frovesi Norméine - bené zariadenie bude bezpeZne pracovat ggﬁg:wm"‘;'mm alebokde 22 mefgma
. 5. . : 3 iroven 5 - : . a
AE1 zanedbatelny POX AE1- mnozZstvo alebo druh prachu nie je vjznamné stredni tirovei Normaine - bezné zariadenie bude bezpe&ne pracovat sEas ’be _ _L":‘“‘I:'zzﬂ Z"‘e:‘:"”"“:z:"z':‘mvmm —
AE2 ‘malé predmety (2,5mm) P3X AE2- vyskyt telies aspofi 2,5mm (naradie, malé predm.) vysokd trovei Normalne - bezné zariadenie bude bezpetne pracovat - gar b ﬂa‘ ych k"‘g;’“d‘“ orfavych plynov a skiadujii horfavé plyny alebo horave kvapainy,
I ! 3 N N o P —— -+ aroven palin - za nebezpeiné vj S POl Tt kvapaliny
AE3 velmi malé predmety (lmm) | IP4X AE3- vyskyt telies aspori 1mm (droty) [ vel'mi vysoka Groven Zosinena droven w2 pnepiticho 10 C nzs;nal Ko pich tepl vzpianuta
asiosoly a hmly horavych
AE4 malé pranost PSX AE4- vjskyt prachu (nie je Skodlivy pre funknost zar.) . oo och = o | ) vybuiné za vietkjch
AE5 | stredns prasnost P6X AES- vyskyt prachu ( je Skodlivy pre funkénost zar.) ‘ bez zatriedenia ‘ fianeni. ‘:f::f;: 5"2222.“"2‘,?,:‘.;,;:{25 vioZenie BE3-N3 ﬂebezpeéenstvu poziaru alebo vybuchu vybuSnin. |-G kde sa wréad, sracowdaid aiebo skiadus
AE6 silna pratnosf TP6X AE6- vjskyt prachu ( nesmie vniknit do zar.) Zné Zi N
AF Kc|>rozivlr7|x: alebo znecistujuce latky T Bialene do 500 Wi/ BE4 Nebezped o kon icie
AN1 slabé o /m” | Priestor NZA.6 - 1
AF1 [ sanedvateing Box | A e s ANZ | siredns 500-700 Wi’ | Presor NZA G 1V e e e o D R S
tricky AF2- tred; - . ) STz o800 nosC siavicy HorTavs i
AF2 [ atmosféricky P44 st dnpra‘;g_ sklady P T AN3 silné 700-1120 W/m | Priestor NZA6 :Va VI 800 W/m 5) ST ENS0T 03 3208y Cybuehd amesitn Lact 105 'r:ﬁ'in.e priestorov. Vjbusné prachovs amoséry
o A p AF3- obé —— — ) STI EN 50075.10.1 (2010) Vybuiné atmostéry Cack 10.1: Urcovane brcstoros Vibuéné plynns stmosié
AF3 | obcasny alebo nihodny P34 e T o ™ AP Seizmické uéinky T STN 332340 (1979) Elekirbtochnicicé preapisy, Elekiricks ariadenia v pr ‘posiaru alebo vj ,
. AF4-trvaly vyskyt korozivnych latok (chemické zavody ~
AF4 | tvaly P54 bezprosiredng okolie Stanic vody, akumulatorovh AP1 | zanedbatelné do03mist [ —_— VonkajSie vplyvy : G - Druh stavby | Charakteristiy
AG Mechanické namahanie : narazy APZ | slabé 033 met | o lav Zﬂ"’; 25 mi? - e
. . - CA Konstrukéné materialy
AG1 [<0,27 TK02 | AG1- domace a podobné podmienky AP3 | stredné 36 ms? AP1 ‘
se 5 CA1 chorTavé Normal
AG2 <27 IKO7 | AG2- beZné priemyselné podmienky AP 4 Silné nad 6 m/s® o °" “"’e ‘ ermaine N -
. . 3 —— CAZ horTavé Drevens budovy, horlavé konStrukéneé materialy
AG3 <5 IKO8 | AG3- naroiné priemyseiné podmienky AQ Blesk (Poget biirkovych dni Td a podet fiderov blesku na km ok - Ng) STN 33 200-4-482
AH ké namahanie : vibracie AQi zanedbatelné ohrozenie <2,5 <25 |potet dni s burkou < 25, in3tal4cie napajané z kabl. rozv.
AH1 AH1- domace a podobné podmienky AQ2 nepriame ohrozenie >2.5 >25 | potetdnis burkou > 25, inSt. napajané z nadzem. rozv. zabedbatelné nebezpedenstvo
AH2 AH2-bezné priemyseiné podmienky AQ3 priame ohrozenie velké riziko dané polohou zariadenia Sirenie ohiia Stk 'gﬁgifg'""ﬁg;;\r:;m;ge
AH3- naroéné priemyselné podmienky Nebezpeéensivo ~ budo
AH3 i AR Pohyb vzduchu ‘ pohyb znatng) dizky & nggca%:lnym podkiadom”
pripravuje sa - pruzna alebo nestabilna Slabé alebo pruzné kontrukcie-stany, pretiak haly
AR1 slaby do 1 m/s
} =Y sa robi len pre vnitomé priestory
AR2 stredny 1-5 m/s .- . - N .
‘ ‘bez nebezpedenstva iadne nebezpeenstvo od rastlinstva, plesni AR3 ‘ silny 1ad 5 s OBVYKLE STANDARDNE VONKAJSIE VPLYVY  podla NZA.6 a prilohy N3 g:? =A=
| nebezpeény nebezpeienstvo (zvjSené krytie, natery, vyligenie fiory) Tiest Vnutorné priestory’ pod pristresk. | vonkajsie pr. = % _ E‘E
vpl: T o m v v $32% 2
slaby do 20 m/s i tetrog ~ 223 %8
[ bez nebezpet Siadne nabazpetensivo Sivoichov ¥ Vyhodnotenie sa robi len pre priestor pod pristreskom AA 5 5 5 4 7 8 gEsid iz
erat (zvySené k stredny 20-30 m/s | vonkajSie priestory AB 5 5 5 4 7 8 Z2:43 ?%
[ peb Litenezvocichon silny 30-50 m/s Ac 1 1 1 1 1 1 EREErE
AM Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujice vplyv SEERL B
. g, - ’ s . ] - plyvy _ _ AT Snehova pokryvka AD 1 1 2 2 B 2 Spiid =5
Nizkofrekvenéné elektromagnetické javy (Sirené vedenim alebo vyzarovanim) AT Zanedbatelnd vy - AE 1 1 1 1 a & =
icke & = i siva Gast-zem. AF 1 1 1 1
Har moniere AT2 mierna do 40 cm | Umiestnenie kablovych skrifi. AG 1 1 1 1 -
AM-1-1 | riadend drovei Venovat pozornost, aby sa nezhorsila riadena situacia . . 25
AT3 vyznamni nad 40 cm AH 1 1 1 1 g2
AM-1-2 [ nommélna Groveit Osobitné opatrenia pri projektovani instalacie, AK 1 1 1 1 k| 2 S
AM-1-3 | vysoka drovei napriklad filtre [ berna AL 1 1 1 1 § £E2
iana ati Semey Jedna sa 0 hmotnost namrazy na 1m dizky vedenia g HEC 8
Signalne napatia I hka o4 do 1kg/m razy Y AM AM-XX-1 AM—X;{—I AM—X}}()—[ AM—X;{—[ ER) ER
AM-2-1 riadend Grovefi Moznost - blokovacie obvody I AN 1 2 2 2 - 3 2B E8
| tazka namraza do 2 kg/m i ap I I I 1 1 I Zz23
AM-2-2 | normélna rovei Bez dodatoénej poZiadavky TR oblasti podfa 23 S FE
kritickd nimraza do 3 keg/m STN 333300, STN 33 3220 AQ 19 14 N N 3 3 EEP5S
AM-2-3 Vhodné opatrenia leriticka n& 4o 5 ke/m AR 1 1 I 1 =5 &3 z
2=
kritickd namraza do 8 kg/m BA T T 1 1 gggggg
AM31 o g 3
\ Zhoda s 1EG 60364444 kiticka némraza do 12 kg/m BB 1 1 2 2 EEfdge
AM-3-2 kriticka namraza do 18 kg/m BC 2 2 2 2 TEERT 2
AM-4 Nesymetria napétia 'Vhodné opatrenia -Zhoda s EN 61000-2-2 ‘ Lritickd nAmraza nad 18 ke/m E][E) : : i : : : ‘% £8 ;g % s
AM-5 Zmeny sietovej frekvencie + 1 Hz podla EN 61000-2-2 xiickd ndmraza 0ad 15 ki EEEEBEE
cA 1 1 1 1 1 1 RO
hnické d lektrické dené do skupiny A: —EEE 5
I BEZ BE3, AF4, AD3 a7 ADS, BC3-BC4 B L L1 1 1 1 L A




